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                                    решением Совет депутатов сельского 






                    поселения  Пригородный сельсовет   







                       Усманского муниципального района 
Липецкой области № 7/16 от 16.06.2014 г.
Схема теплоснабжения
сельского  поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района  до 2029 года.
1.Общие положения
Схема теплоснабжения Пригороднего поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.  

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Пригородный сельсовет до 2029 года является федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи  схемы  теплоснабжения.
-Повышение  надежности работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого  потребителя  в долгосрочной  перспективе;
-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
                     3. Пояснительная записка  схемы теплоснабжения.
Муниципальное образование Пригородный сельсовет входит в состав Усманского муниципального района  как  самостоятельная  административно-территориальная единица.  Пригородный сельсовет расположен в центральной части Усманского района Липецкой области с административным центром в г. Усмани. Административный центр находится на расстоянии 70 км от областного центра и 2 км от районного центра – г. Усмань. Общая площадь Пригороднего сельсовета 134,0 кв.м.
В состав муниципального образования  входят следующие населенные пункты: д. Бочиновка, с. Стрелецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка  Боярская, с. Песковатка Казачья, с. Пригородка, ж/д площадка Беляево.  Численность населения  Пригороднего сельского поселения – 5740 чел.
Климат – умеренно – континентальный.  Район  отличается  неравномерным  выпадением  осадков  в  течение  года.  Максимальное  количество  выпадает  в  теплое  время  года  (с  мая  по  октябрь). Сумма осадков за этот период 347-325 мм.   Вегетационный период 220 - 227 дней.  Среднегодовая  температура воздуха составляет – плюс 5,1°С. Абсолютный минимум -  минус 42°С. максимум - плюс 39°С.   Максимальная глубина промерзания грунта – 140 см.  Максимальная средняя декадная высота снежного покрова – 45 см.  
                              4. Источники  тепловой  энергии
     Теплоснабжение муниципального образования Пригороднего сельского поселения осуществляется от отопительных и промышленных газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном  мелкие, оборудованы  котлами малой мощности. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением  в сельском поселении нет.      
      На территории Пригороднего сельсовета  расположена  
-  локальная  котельная  для  теплоснабжения  МБДОУ  детского  сада  «Искорка»  -  ИШМА-25-2 шт. Теплосеть протяженностью 17 м.  
       Основные показатели:

- Адрес потребителя –  с. Пригородка, ул., Юбилейная, д.1 
- Длина участка составляет – 17 м
- Диаметр трубы - 57м- труба 
- Способ прокладки ТС - подземный

- Тип изоляции - минеральная вата, с рубероидным покрытием.
- Система отопления- 2-х трубная., закрытая.
      -  локальная  котельная  для  теплоснабжения  МБДОУ  детского  сада  «Аистенок»  -  АГВ-23- 2 шт.  Теплосеть протяженностью 15 м.  
 Адрес потребителя –  с. Стрелецкие Хутора, ул.Г. Телегина, д.160 а
- Длина участка составляет – 15м

- Диаметр трубы–д-57мм, 

- Способ прокладки ТС - подземный

- Тип изоляции - минеральная вата, с рубероидным покрытием.

- Система отопления- 2-х трубная., закрытая.

- локальная котельная для теплоснабжения МБДОУ детского сада «Ивушка» - ИШМА 63 – 1  шт. Теплосеть протяженностью 13 м.
Адрес потребителя –  д. Бочиновка, ул. Школьная, д. 24 а
- Длина участка составляет – 13м

- Диаметр трубы–д- 57 мм, 

- Способ прокладки ТС - надземный

- Тип изоляции - минеральная вата, с рубероидным покрытием.

- Система отопления- 2-х трубная., закрытая.

- локальная котельная МБУК «Досуговый центр» администрация сельского поселения Пригородный сельсовет  пристроена к зданию - ИШМА 80 – 1  шт.
Адрес потребителя –  с. Стрелецкие Хутора, ул. Г. Телегина, д.187 а
- Диаметр трубы–д-75мм, 

- Способ прокладки ТС – надземный, подземный.
- Тип изоляции - минеральная вата, с рубероидным покрытием.

- Система отопления- 2-х трубная., закрытая.

- локальная котельная В/Ч 96564,  Е1/9 – 3 шт., котельная отапливает четыре многоквартирных домовладения общая площадь – 2730 кв.м., общей численностью населения – 71 чел.
Адрес потребителя –  с. Пригородка, ул. Лесная, д.5
- Длина участка составляет – 2100 м

- Диаметр трубы–д-100мм, 

- Способ прокладки ТС - надземный

- Тип изоляции - минеральная вата.
- Система отопления- 2-х трубная., закрытая.

   Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
   Процедуры диагностики состояния тепловых сетей производится согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

   Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный период, согласно правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок.

   Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

   Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации     участков тепловой сети не было.  
Протяженность теплотрассы от котельных сельского поселения Пригородный сельсовет
                                                                                                                      Таблица 1
	№
	Котельная
	Теплотрасса, м

	
	
	Всего линейн. измер.
	В том числе
	Всего 2х-труб

Исчисл.
	Надзем

однотр
	Подзем
однотр

	
	
	
	1-тр.
	2-тр.
	3-тр.
	диаметр трубы
	
	
	

	1
	МБДОУ  детского  сада  «Искорка»  -  ИШМА-25-2 шт. 
	17
	
	17
	
	17-

57мм
	17
	
	17

	2
	МБДОУ  детского  сада  «Аистенок»  -  АГВ-23- 2 шт.
	15
	
	15
	
	15-57мм
	15
	 
	15

	3
	МБДОУ детского сада «Ивушка» - ИШМА 63 – 1  шт.
	13
	
	13
	
	13-57мм
	13
	13
	

	4
	МБУК «Досуговый центр» администрация сельского поселения Пригородный сельсовет  пристроена к зданию - ИШМА 80 – 1  шт.


	30
	
	30
	
	30-75мм
	30
	15
	15

	5
	В/Ч 96564,  Е1/9 – 3 шт.,
	2100
	
	2100
	
	2100-100мм
	2100
	2100
	


Технические  характеристики   основных   котельных   установок.        
  Таблица 2
	Наименование  котельной
	Марка  котла
	Мощность

МВт   (Гкал/ч)
	Вид  топлива
	Срок  службы, лет
	КПД %
	Подключенная  нагрузка МВт,  (Гкал/ч)
	Режим  работы  котла

	МБДОУ  детского  сада  «Искорка»  - 
	ИШМА-25-2 шт.
	23


	газ


	6


	93
	25

	водогрейный

	МБДОУ  детского  сада  «Аистенок»   
	АГВ-23- 2 шт
	80
	газ
	7
	91
	23
	водогрейный

	МБДОУ детского сада «Ивушка» 
	ИШМА 63 – 1  шт.
	
	газ
	8
	94
	63
	водогрейный

	МБУК «Досуговый центр» администрация сельского поселения Пригородный сельсовет  пристроена к зданию 
	 ИШМА 80 – 1  шт.


	
	газ
	1
	97
	80
	водогрейный

	В/Ч 96564  
	Е-1/9 – 3 шт.
	0,9
	мазута
	31
	60
	9000
	паровой


5. Схема, генеральный план муниципального образования
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-  локальная  котельная  для  теплоснабжения  МБДОУ  детского  сада  «Искорка»  -  ИШМА-25-2 шт. Теплосеть протяженностью 17 м.  
-  локальная  котельная  для  теплоснабжения  МБДОУ  детского  сада  «Аистенок»  -  АГВ-23- 2 шт.  Теплосеть протяженностью 15 м.  
- локальная котельная для теплоснабжения МБДОУ детского сада «Ивушка» - ИШМА 63 – 1  шт. Теплосеть протяженностью 13 м.
- локальная котельная МБУК «Досуговый центр» администрация сельского поселения Пригородный сельсовет, ИШМА 80 – 1  шт.
- локальная котельная В/Ч 96564,  Е1/9 – 3 шт.
6. Перспектива развития системы теплоснабжения Пригороднего поселения  до 2029 г.

 Основное  направление развитие  муниципального образования  -  развитие подсобного хозяйства , развитие малого бизнеса (сельскохозяйственные мини-фермы,  сельскохозяйственные кооперативы, предприятия торговли и бытового обслуживания). В существующем жилищном фонде  130 тыс. м.кв.
Проектное предложение    
Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:  –  для  нового  и  существующего  жилого  фонда  –  от  индивидуальных  генераторов  тепла,  работающих на газовом топливе;  – для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных  котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.  Для обеспечения  надежной и  бесперебойной работы системы теплоснабжения  Боровского  сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:  –   техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного  котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;  –  применение  для  нового  строительства  блочно-модульных  котельных  заводской  готовности;  –  использование  при  строительстве  новых  и  реконструкции  существующих  внутриплощадочных теплосетей, труб с высокоэффективной теплоизоляцией.  Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется теплоснабжение объектов  соцкультбыта  перспективной  застройки  Пригородского  сельского  поселения  осуществлять  от  локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельно- стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.   Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с. Стрелецкие Хутора:  Котельная  №  1  для  детского  сада  на  223  места  (V  =  6500  м 3)  +  школа  на  1152  места  (V = 37000 м 3) – блочно-модульная котельная БМК– 3,1 МВт.  1.  Котельная № 2 для бассейна (V = 32000 м 3)  – блочно-модульная котельная БМК–2,5 МВт  (прим. в с. Пригородка).  2.  Котельная № 3 для бани (V = 10600 м 3) – блочно-модульная котельная БМК–1,5 МВт   3.  Котельная № 4 для лечебно-оздоровительного центра (V = 36000 м 3) – блочно-модульная   котельная БМК–2,0 МВт.  4.  Котельная № 5 для культурно-оздоровительного центра (V  = 4700 м 3) + торговый центр  (V = 12300 м 3) – блочно-модульная котельная БМК–1,5 МВт.   5.  Гостиница 40 мест (V = 5800  м 3) – блочно-модульная котельная БМК–0,3 МВт.   Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с. Песковатка Казачья:  6.  Котельная № 7 для  предприятия бытового обслуживания – блочно-модульная котельная  БМК–0,25 МВт.  Для  остальных  позиций  общественных  зданий  обеспечение  теплом  предлагается  от  индивидуальных теплогенераторов тепла.      Расходы тепла    Расчеты по определению количества тепла выполнены по укрупненным показателям или по  данным аналогов проектов и сведены в таблицы.  Прогнозируемые  потребности  тепла  на  нужды  нового  жилищного  строительства  на  расчетный срок представлены в таблице:    
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Расходы тепла на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного  индивидуальными  АИТ  для  отопления  и  газовыми  колонками  для  горячего  водоснабжения  на  сетевом газовом топливе, представлены в таблице:
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Расходы тепла на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, теплоснабжение  которого  в  перспективе  предлагается  от индивидуальных  генераторов  тепла,  работающих   на  газовом топливе, представлены в таблице:  
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Суммарные  расходы  тепла  на  нужды  жилищного  строительства  на  расчетный  срок  представлены в таблице:
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Расходы  тепла  для  теплоснабжения  существующих  общественных  и  административных  зданий  Пригороднего поселения представлены в таблице:
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Расходы  тепла  для  теплоснабжения  новых  общественных  и  административных  зданий    Пригороднего поселения представлены в таблице:

[image: image10.png]Horpemrean

Crpowr..
ey

Pacxonu vemra, MBT

T Q. | Quu [

0





[image: image11.png]< Copenengue Xyropa

o 153 57 (=

2 vt o 22 s o5 e W 1

ERNEYE T T

4 | Morsm 42 ~ | o | oo
R —

5[ £ X TS

s st | 108 [ —

7| eoponeusi 360 os | oo | s

[ Tocmmma s £ T O

9| bacccin =+ cnopraan 20 o305 [P s

[ g oo | o | o

T Ea] s | e

12| e 5w s (0 1

5 Coepones 55 05 00w 05| oies

T Topromurciy Tr b2 [ oms oo | ows
Bece, e e
B, e s is | e
< Hpipon

T poosomermemsisarmn | 12| a0 oo | a5

T Towiens 2 s To—— oo o oo | 0w
Bece, Mo sosss | o | 0035 | st
B T 057000 T 00| oases
ek K

1 [ Marwn 48 06 oo | ot
e —

2| canpurme Grosors w0 | ow [oow | om | o
e, e T oo oo | o
Besro T 715 oores o0 | o2
& oo

1| Marw 38 007 oo | oo
e —
e, e a7 oo | oo
B, T a8 (T





Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий   Пригороднего поселения с. Стрелецкие Хутора на расчетный срок представлены в таблице:
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Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий  д. Бочиновка  на расчетный срок представлены в таблице:
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Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий  с. Пригородка на расчетный срок представлены в таблице:
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Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий  с. Медовка на расчетный срок представлены в таблице:  
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Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий  с. Песковатка Казачья на расчетный срок представлены в таблице:   
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Общий  расход  тепла  Пригородного  поселения  с  учетом  перспективного  строительства  составит:  ΣQ = 35,32 + 7,943 + 0,182 + 0,1951 + 0,0424 + 0,246 = 43,93 МВт (37,772 Гкал/ч).
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Показатели жилищного строительства к концу 2029 расчетного года
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Застройка жилой  зоны  планируется  проводить  новыми современными типами жилых зданий -  одноквартирные дома- коттеджи усадебного типа с хозпостройками. Проектируемое  теплоснабжение индивидуальной застройки  предусматривается децентрализованным (индивидуальным). Основным видом  топлива  для источников теплоснабжения  является  природный газ.
 Развития систем централизованного теплоснабжения   нет необходимости.
Поквартирная система отопления  дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребления тепла и затраты  на ГВС в зависимости от экономических возможностей  и физиологической потребности. А это эффективный  способ энергосбережения.
7. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

    На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.   
8. Заключение.
 Устройство  автономного теплоснабжения является  единственно  возможным способом  обеспечения теплом и горячей водой  жителей  Урусовского сельсовета и каждого конкретного объекта.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Глава сельского поселения 

Пригородный  сельсовет                                                        В.П. Фитисова
Липецкая область

Усманский муниципальный район

Совет депутатов сельского поселения  Пригородный сельсовет

4 созыва

 седьмая сессия

 Р Е Ш Е Н ИЕ 

с. Пригородка

« 16 » июня 2014 г.




                               № 7/46 

Об утверждении « Схемы теплоснабжения сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

Рассмотрев проект «Схем теплоснабжения сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, Совет депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Приложение).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района для  подписания.

4. Главе сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района обнародовать схемы теплоснабжения сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Пригородный сельсовет 

Усманского муниципального района




В.П. Фитисова
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